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Geratetyp-Klassifizierung

Energieeffizienzklasse

Energieverbrauch Jahr/24 h

Brutto-/Nutzinhalt
Gesamt

Kihlteil

Gefrierteil
Sternekennzeichnung
Lagerzeit bei Stérung
Gefriervermogen in 24h
Klimaklasse
Gerédusch-Schallleistung
Spannung
Anschlusswert

Kiihlteil
Abtauverfahren
Umluftkiihlung
Beleuchtung
Obst-/Gemiiseschalen
GlassLine Innenttr
Flaschenablage

Gefrierteil
Gefriertechnologie
Abtauverfahren

Abmessung
Hohe

Breite

Tiefe

Ausstattungsvorteile
Griff

Tur/Seitenwénde
Design

Tlranschlag

EAN-Nr.

7 1
’
250/0,684 °

368/338 |
252/243 |
116/95 |
PT* % %] 2
26 h

9kg

SN-T 3

40 dB(A)
220-240 V~
1,4A163W

automatisch

Ja
LED-Deckenbeleuchtung
1

Kunststoff

Flaschenbord

NoFrost
automatisch

201,1 cm
60 cm
65,5cm®

Griffmulde
HardLine

links wechselbar/rechts wechselbar
4016803080039

Duo
Cooling
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Geratetyp-Klassifizierung: 7 Kiihl-Gefrierkombination (4-Sterne-Fach)
Gefrierfach mit -18 °C oder kalter
Umgebungstemperaturen: SN von +10°C bis +32°C N von +16°C bis +32°C ST von +16°C bis +38°C T von +16°C bis +43°C
Festwasseranschluss (3/4") ist abschaltbar
Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerat beigefligten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergroBert sich die Geratetiefe um ca. 3,5 cm,
bei BluPerformance-Gerdten um ca. 1,5 cm. Das Gerét ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfahig, hat aber einen geringfligig hoheren Energieverbrauch.

Anderungen vorbehalten. Datenstand: 28.09.2020



